Warszawa, dnia 27.01.2022 r.

Wg/ wykazu firm

GGKO - Zarzadzanie Nieruchomosciami sp. z o0.0. w Warszawie, Aleje
Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Panig do zlozenia oferty na n/w dokumentacj¢

techniczna:

Usunigcie zatoru rury odplywowej kanalizacji deszczowej na zewnatrz budynku przy
klatce I z wykonaniem wykopu , zabezpieczeniem i zasypaniem po wykonanych

pracach zgodnie z zalgczonym przedmiarem

w budynku przy ul. Majewskiego 10 w Warszawie.

- termin skladania ofert do godz. 14:00 do dnia 10.02.2022 r.
Oferty zostang przekazane Zarzadowi Wspolnoty

Oferty prosimy sklada¢ wylgcznie drogg elektroniczng w godz. 8:00 — 16:00 na adres:
volha.kichko@ggko.pl

WAZNE ! SPRAWA JEST PILNA.



Majewskiego 10,udroz podz,ruru kan deszcz fi 150 mm,+claskildR1,2021

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. | Razem

Lokalizacja zatoru w podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej z rur zeliwnych o $red.150 mm na zewnatrz budyn-
ku ul Majewskiego 10 przy klatce schodowej nr . Roboty w wykopie wykonaé w ciagu 1 dnia roboczego w porze
dziennej z zabezpieczeniem krawedzi wykopu dla os6b postronnych.

1|Kalkulacja |Rozebranie kraweznikéw betonowych chodnikowych na podsypce pias- |m
wg KSNR 6 |kowej
0806-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2|Kalkulacja |Reczne (w sposdb ostrozny dla ponownego wykorzystania) rozebranie |m?2
wg KSNR 6 |nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowej
0803-01 przy budynku na trasie n/w rury podziemnej
(analog)
m2 4,000
RAZEM 4,000
3|Kalkulacja |Wykopy liniowe o diugosci 6 m wzdiuz poziomego podziemnego odcinka |m3
wg KNNR 1 [rury zeliwnej DN 150 mm poczawszy od 4 mb jej trasy lokalizowanej za
0307-02 pionows rurg spustowg zeliwng DN 150 mm na $cianie zewnetrznej bu-
dynku ( przy drzwiach wej$ciowych do klatki nr 1) ,
Szeroko$¢ wykopu 1 m i gteboko$é do 1,5 m o $cianach ze skarpg w
gruntach suchych kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku z sktadowa-
niem urobku wzdluz trasy wykopu na warstwie folii budowlanej
12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600
4|Kalkulacja |Reczna rozbiérka w sposob ostrozny odcinka niedroznego rurociggu ze-|m
wg KNR-W |liwnego kanalizacji o $r.150 mm, o potgczeniach kielichowych wraz z
2-18 0414- |udroznieniem wnetrza tych rur. Zdemontowane rury w 100 % do ponow-
02 (analog) |nego wykorzystania
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5|Kalkulacja |Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe z ksztkattkami z demontazu, po  |m
wg KNR-W |ich udroznieniu, uszczelniane zaprawg cementowg o $sr. 150 mm
2-18 0414-
02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6|Kalkulacja |Zasypywanie wykopow w czesci gruntem z wykopu oraz wilosci2 m3 |m3
wg KNNR 1 |piaskiem budowlanym sprowadzonym przez wykonawce rob6t w ramach
0318-01 niniejszego zakresu robot, z zageszczaniem mechanicznym warstwami
(wsp spulchnienia gruntu przed zasypka 1,15)
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
7|Kalkulacja |Krawezniki betonowe utozone na zaggszczonej podsypce piaskowej m
wg KSNR 6 |( krawezniki z odzysku )
0401-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
8|Kalkulacja |Chodniki z odzyskanych z rozbiérki elementow betonowej na zagesz- |m?2
wg KSNR 6 |czonej podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0502-04
4 m2 4.000
RAZEM 4,000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 5306 Uzylkownik: GGKO




